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Garantía calidad 5 años
La grifería Cualix se somete a estrictos controles 
de calidad, es por ello que ofrecemos 5 Años de 
garantía en nuestras gamas.

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámare semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámera semi-a
Cualix se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. 
Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Cualix es una marca registrada del grupo CEALSA.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Modelo			   HPM08-Nd2-U1	 HPM10-Nd2-U1	 HPM12-Nd2-U1	 HPM14-Nd2-U1		  HPM16-Nd2-U1

Fuente de Energía				    220-240V/50Hz 			   220-240V/50Hz

Calefacción	 Potencia calorífica nominal	 KW	 8.1	 10.11	 12.19	 14	 	 16

(7℃/35℃)	 Consumo de energía	 KW	 1.57	 2.07	 2.46	 2.9	 	 3.3

	 COP	 	 5.16	 4.88	 4.95	 4.8	 	 4.8

Calefacción	 Potencia calorífica nominal	 KW	 8	 10	 12	 14	 	 16

(7℃/55℃)	 Consumo de energía	 KW	 2.37	 3	 3.83	 4.38	 	 5

	 COP	 	 3.38	 3.33	 3.13	 3.2	 	 3.2

Eficiencia energética	 W35℃	 	 	 A+++	 	 A+++
	 W35℃ 	 	 	 A+++	 	 A+++

SCOP	 W35℃	 	 4.9	 5.2	 5	 5.05	 	 5.09	
	 W35℃	 	 3.9	 3.9	 4	 3.87	 	 3.89

Refrigeración	 Potencia calorífica nominal	 KW	 7.85	 10.2	 12	 14	 	 16

(35℃/18℃)	 Aporte	 KW	 1.62	 2.11	 2.48	 3.04	 	 3.56

	 EER	 	 4.85	 4.84	 4.84	 4.6	 	 4.5

Refrigeración	 Potencia calorífica nominal	 KW	 7.3	 8.96	 11	 14	 	 16

(35℃/7℃)	 Aporte	 KW	 2.04	 2.67	 3.55	 4.44	 	 5.16

	 EER	 	 3.57	 3.36	 3.1	 3.15	 	 3.1

SEER	 SEER (A35/W7℃)	 	 4.8	 4.7	 4.9	 5.3	 	 5.1

	 SEER (A35/W18℃)	 	 7.1	 7.1	 7.1	 7.1	 	 7.1

Calefacción eléctrica	 Calefacción nominal	 KW	 	 3	 	 6

Agua temp.	 max	 ℃	 	 75	 	 75	

Ambiente temp.	 Calefacción ~ refrigeración	 ℃	 	 -30~48	 	 -30~48

Ruido	 Nivel de potencia sonora	 dBA	 65	 65	 68	 66	 	 68

Refrigerante	 Refrigerante	 	 	 R290	 	 	 R290

	 Volumen de carga	 kg	 1.3	 1.3	 1.5	 1.8	 	 1.8

Exterior unit	 Dimensiones	 mm	 	 1312×530×992	 	 	 1312x530x1370

Compressor	 Compressor/fan motor	 	 	 	 spool compressor, inverter motor	 	 	

Conjunto de tuberías	 	 	 	Bomba de agua, calefacción eléctrica, depósito de expansión, válvula de seguridad, etc.

Función	 	 	 	 Calefacción, refrigeración, ACS, conexión SG, descongelación inteligente
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