
/ Interfaz intuitiva con avisos de led para
   cartucho y membrana.
/ Incluye grifo
/ Caudal punta: 1,57 Lpm
/ Membrana 600GPD
/ TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
/ Bomba booster de diafragma de alto
   rendimiento
/ Presión de entrada: 1 a 4 Bar
/ Temperatura de entrada: 4 a 38 ºC
/ Alimentación eléctrica: 24Vdc.
/ Adaptador eléctrico externo: 100-240V
  50/60Hz: 24Vdc   de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

600 GPD
CUALIX

TRATAMIENTO DE AGUA

Conexión rápida.

Flujo directo.

Leds indicadores de estado.

Alta eficiencia.

Cartuchos y membrana.

600 gpd.

Control de calidad del agua.

Mantenimiento rápido y sencillo.
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CÓDIGO DIMENSIONES (mm)

AB C PESO
RO-8060-02C1 45 3803 85 10 Kg

MEDIDAS DEL EQUIPO

ÓSMOSIS DE FLUJO DIRECTO DE

/ Mueble cabinet cerrado en polietileno.
/ Botella en poliéster reforzado con fibra de vidrio
  (PRFV).
/ Válvula volumétrica PRX.
/ Programador digital con múltiples parámetros
   de funcionamiento.
/ 5 ciclos de operación (servicio, contra-lavado,
  aspiración, llenado tanque de sal y lavado final de resina).
/ Suministro de agua durante la regeneración.
/ Teclado con sistema de bloqueo de seguridad.
/ Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente. 
  Programación en minutos.
/ Programación de la hora del día y la hora de regeneración (modo diferido).
/ BY-PASS incorporado. Entrada y salida de ¾’’ macho BSP
/ Sistema de cierre hidráulico con discos de cerámica reforzados.
/ Posibilidad de regeneración forzada.
/ Válvula de salmuera con boya de seguridad.
/ Mezclador de dureza residual.
/ Potencia: 12W.

CARACTERÍSTICAS

DESCALCIFICADOR 
PRX CUALIX

TRATAMIENTO DE AGUA

AB

C

Tecnología e innovación.

Máximo control.

Eficiencia y ahorro.

Fácil instalación y mantenimiento.

Certificado de Conformidad Europea.

CÓDIGO DIMENSIONES (mm)
PESO
(Kg)

UD/
PALLET

AB C

UF-7002-04C3 50 5408 43 30 10

MEDIDAS DEL EQUIPO


